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Ubiquiti Access Point U7-Pro

CHF 174.00

O Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Marke Ubiquiti

Artikelnummer U7-PRO

Produktbeschreibung

Der Ubiquiti UniFi U7 Pro ist ein leistungsstarker WiFi 7 Access Point fur anspruchsvolle Anwendungen in groRen und mittelgroR3en
Umgebungen. Mit Unterstiitzung fir das 6-GHz-Band, sechs raumliche Streams und einer hohen Client-Kapazitat bietet er eine
zukunftssichere WLAN-L6sung fir moderne Netzwerkinfrastrukturen.

? Technische Daten
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e WiFi-Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7)

Frequenzbéander:
o 2,4?GHz: 688?Mbps (BW40)
o 5?GHz: 4,3?Gbps (BW240)
o 6?GHz: 5,7?Gbps (BW320)

Maximale Datenrate:
o 2,4?GHz: 688?Mbps (BW40)
o 5?GHz: 4,3?Gbps (BW240)
o 6?GHz: 5,7?Gbps (BW320)

o MIMO:
o 2,4?2GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO)
o 52GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO)
o 62GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO)

Maximale Sendeleistung:
o 2,4?GHz: 23?dBm
o 5?GHz: 26?dBm
o 6?7GHz: 23?dBm

e BSSID pro Radio: 8

e Antennengewinn:
o 2,4?GHz: 4?dBi
o 5?GHz: 6?dBi
o 6?GHz: 5,8?dBi

Maximale Clientanzahl: 300+
e Abmessungen: @206?x?46?mm (28,1?7x?1,8?")
Gewicht: 68079 (1,5?Ib)

o Gehausematerial: Polycarbonat, Metall

o Montagematerial: Edelstahl (SUS304), verzinkter Stahl (SGCC)

Betriebstemperatur: -30?°C bis 40?°C

Betriebsfeuchtigkeit: 5-95?% nicht kondensierend

Zertifizierungen: CE, FCC, IC

Softwareanforderungen:
o UniFi Network: Version 8.0.26 oder hdher
o UniFi OS: Version 3.2 oder hoher

? Lieferumfang
e UniFi U7 Pro Access Point
e Wand- und Deckenmontagehalterung
o Netzwerkkabel

e Schnellinstallationsanleitung

Neugerat mit 2 Jahren Garantie
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Produkteigenschaften

Zustand Neugerat



