utilisoomguter

mbh Datenblatt zu DDR5-RAM - 32 GB - PC5-44800 (5600 MHz) DDR5, Kingston

DDR5-RAM - 32 GB - PC5-44800 (5600 MHz) DDRS5, Kingston

CHF 222.00

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Marke Kingston

Artikelnummer KVR56U46BD8-32

Produktbeschreibung

- Kingston DDR5 RAM

- Kapazitat: 32 GB

- Taktung: 5600 MHz

- Zustand: neu und originalverpackt
- 2 Jahre Garantie

?? Technische Spezifikationen

Typ DDR5 SDRAM, Non?ECC, unbuffered DIMM (Desktop)
Geschwindigkeit 56007?MT/s (DDR5?5600 / PC5?44800)

CAS-Latenz CL46 (Timing 46?45?45)

Anzahl Ranks Dual?Rank (2Rx8)

Spannung VDD 1.17?V (typisch); VPP 1.8?V; VDDSPD 1.8-2.0?V
On?Die ECC Ja, aber Modul ist Non?ECC

Pins 288?Pin DIMM (Goldkontakte)

Formfaktor Standard DIMM, 133.3?mm x 31.25?mm (5.3? x 1.23?)
Temperaturbereich Betrieb: 07°C ... +85?°C; Lagerung: =55?°C ... +100?°C
Ubrige Timings tRCmin 48?ns; tRFCmin 295?ns; tRASmin 32?ns
RoHS & Halogen?frei Ja

o

? Einsatz & Kompatibilitat

o Geeignet fur moderne Desktop-Plattformen, z.?B. Intel 700er- und aktuelle AMD-Motherboards — wie ASRock, ASUS, Gigabyte,
MSI — haufig in BIOS?Einstellmdglichkeiten auch XMP/EXPO-Profile

?? Wichtige Merkmale im Uberblick

e Standard-Laufspannung (1.1?V) fur DDR5, kombiniert mit hoher Geschwindigkeit (5600?MT/s) und grosszugiger Kapazitat
(327GB).

e Dual-Rank Layout sorgt fiir bessere Performance bei vielen Systemen im Vergleich zu Single-Rank.
e Robuste Timings und thermische Toleranzen, plus On?Die ECC fir interne Integritat (kein vollstandiges ECC).

e Lange Lebensdauer: Goldkontakte, RoHS-konform, Halogen?frei — ideal fur langlebige Systeme

? Fazit
Das KVR56U46BD8?32 ist ein solide ausgestattetes DDR5-Modul mit:
e 32?GB Kapazitat,
e 56007?MT/s Geschwindigkeit,
e CL46 Latenz,
e Dual?Rank Architektur,
e 1.1?V Betriebsspannung,

e On?Die ECC
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Produkteigenschaften

Zustand Neugerat



